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Technische Daten:

EW-DH2d

Anzeigetyp:
Aktivmatrix-OLED

Auflösung:
800x600

Scheinbare Bildgröße:
21”	/	54	cm	bei	virtuellem	Betrachtungsabstand	
von 3’ / 92 cm

Augen Erleichterung:
0.6”	/	15	mm

Anschluss:
Wolf	Pack	in	der	Reihe	Druckverschluss

Montageoptionen:
Taktische	Brille	(aufsteckbar)	/	Helmhalterung

Gewicht:
< 50 g

Betriebstemperatur:
-40°C bis +50°C

Lagertemperatur:
-45°C bis +70°C

Umwelt:
IP68	(1m	Wasser	fur	1	Stunde)

Eigenschaften:

•	 Farb- oder Schwarzweiß-Anzeige, je nach Kameraeingang
•	 Aufsteckbare	Anzeige-Steuereinheit	ermöglicht	Ein-/Ausschalten,	Helligkeit	und	

Bildumkehr
•	 Befestigungsoptionen	für	Helm	und	taktische	Brille
•	 Wasserdichtes,	staubdichtes,	stoßfestes	Design
•	 Hochauflösende	OLED-Display-Technologie	sorgt	für	hervorragende	

Bildqualität

Das	DH2d	/	Am	Kopf	befestigter	Bildschirm	verwendet	hochauflösende	OLED-
Technologie,	um	eine	hervorragende	Bildgebungsfähigkeit	in	einem	Paket	mit	einem	
Gewicht	von	weniger	als	50	g	zu	bieten.	Ein	komplettes	Wolf	Pack	System	mit	
Kamera,	AKB,	Stromquelle	und	Waffenhalterung	kann	ein	voll	konfiguriertes	Gewicht	
von	weniger	als	1,4	kg	haben.

Der	DH2d	kann	als	eigenständiges	Display	in	einer	Wolf	Pack	Systembaugruppe	
verwendet	werden,	oder	in	einer	doppelte	Anzeige-Konfiguration	mit	einem	
rückseitig	montierten	DF3d-Flachbildschirm.
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